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Druckschalter allgemein

Medienbeständigkeitstabelle

Druckwandlerwerkstoff / Membran Druckanschluss

Medium* Cr
Edel-
stahl

EpDM FKM nBr
nBr/ 
sBr

poM tpE
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Aceton CH3COCH3Aceton 1 1 X 1 1 1 1 1

Acetylen HC = CHAcetylen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ammoniak, flüssig 100% 1 X 1 1
Ammoniak, 25 %  
(Salmiakgeist)

1 1 1 1 1

Benzin 1 1 X 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Benzol 1 X 2 1 1 1 1 1
Butan C4H10Butan 1 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Butylacetat  
CH3COOC4H9Butylacetat  

1 X X 2 2 2 1 1

Butylalkohol                                   
CH3-CH2-CH2-CH2-OHButylalkohol                                   1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

Chlor Cl2Chlor 1 X 2 1
Diesel 1 X 1 1 2 1 1 1 1
Dimethylbenzol  
C6H4(CH3)2Dimethylbenzol 

1 X 2 1 1

Erdgas 1 1 X 1 2 1 2 1 1
Erdöl 1 1 X 1 1 1 1 1
Essig 25 % 1 1 2 2 1
Ethylenglycol  
CH2OH- CH2OHEthylenglycol

1 1 1 1 1 1 1 2 1

Ethylacetat  
CH3OOOC2H5Ethylacetat CH3OOOC2H5

1 X 1 2 1 1

glycerol
CH2OH-CHOH-CH2OHGlycerol 

1 1 1 1 1

Heizöl 1 X 1 1 1 1 1 1
Harn (urin) 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Kohlendioxid CO2Kohlendioxid CO2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Kohlensäure H2CO3Kohlensäure 1 1 2 1 1 1 1 2

Kühlflüssigkeit 1 1 2 1
luft 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Methylchlorid CH3Cl 1 X 1 1

Mineralöle 2 1 X 1 1 2 1 1 1 1 1 1
ozon 1 1 1 2 1

1 = beständig, 2 = bedingt beständig, x = nicht beständig, leerfeld = nicht geprüft
*) Aus korrosionschemischer Sicht beachten Sie bitte bei der Installation der Druckschalter (G-AlSi12) auf Rohren, Fittings oder Armaturen die Materialauswahl. Die Installation muss in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Normen erfolgen - Flanschmaterial.

Wichtiger Hinweis
Die Kombination zwischen Druckanschluss und Druckwandlerwerkstoff ist entschei-
dend bei der Beurteilung der Medienbeständigkeit. 

in der nachfolgenden tabelle sind die Beständigkeiten verschiedenster Medien 
dargestellt. Die Daten resultieren sowohl aus labortests, als auch aus jahrelanger 
Erfahrung. Hierbei handelt es sich um richtwerte. Da die chemische Wirkung der je-
weiligen Medien durch Additive, temperaturschwankungen und durch Kombination 

untereinander beeinflusst wird, empfehlen wir, vor dem Einsatz eine Beständigkeits-
prüfung durchzuführen. 

Bitte beachten sie vor allem die elektrochemische Korrosivwirkung in verbindung 
mit anderen Metallen und vorhandenem Korrosionsmedium. Hier muss die verwen-
dung in übereinstimmung mit den einschlägigen normen erfolgen. Ein rechtsan-
spruch kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, wir schließen jegliche 
gewähr und Haftung aus. 
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Druckschalter
Druckanschluss Druckwandlerwerkstoff / Membran

Material Cr
Edel-
stahl

EpDM FKM nBr
nBr / 
sBr

poM tpE

MDr 1 Aluminiumdruckguss X
MDr 11 Aluminiumdruckguss X
MDR 1 Stahl verzinkt X
MDr 11 Stahl verzinkt X
MDr 2 Aluminiumdruckguss X
MDr 21 Aluminiumdruckguss X
MDr 3 Aluminiumdruckguss X X X
MDr 4 Aluminiumdruckguss X
MDr 43 Aluminiumdruckguss X
MDr 5 Aluminiumdruckguss X
MDr 5 Edelstahl / PA 66 + GF X X
MDr 5 Messing / PA 66 + GF X X
MDR 53 Aluminiumdruckguss X
MDR P Messing X X X
MDr K Aluminiumdruckguss X X
MDr F Aluminiumdruckguss X X X
MDr F PA 66 + GF X X X
MDr F (>32 bar) Edelstahl / Messing X
MDr F Edelstahl X X

Medienbeständigkeitstabelle

Druckwandlerwerkstoff / Membran Druckanschluss

Medium* Cr
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perchlorethylen 
CCI2=CCL2Perchlorethylen CCI2=CCL2

1 X 1

pflanzenöl 1 X 1 1 2 1 1
phenolsäure  
C6H5(OH)Phenolsäure       C6H5(OH) 1 1

propan C3H8 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1
sauerstoff o 1 1 1 1 1 1 1 1 1
schutzgase 1 1
schwefeldioxid SO2 1 X 2 1
silikonöl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
stickstoff N2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
synthetische Öle 1 1 1 2 1 1 1 1
toluen (phenylmethan) C6H5CH3 1 X 1 1 1 1 1
trichlorethene CHCI=CCI2 1 X 1
Wasser H2O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wasser Destilliert, entlüftet 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Wasserstoff H2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Wasser Meerwasser 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1
Wasser Wasserdampf 1 1 1 1 2 2

1 = beständig, 2 = bedingt beständig, x = nicht beständig, leerfeld = nicht geprüft
*) Aus korrosionschemischer Sicht beachten Sie bitte bei der Installation der Druckschalter (G-AlSi12) auf Rohren, Fittings oder Armaturen die Materialauswahl. Die Installation muss in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Normen erfolgen - Flanschmaterial.
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