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Ausstattungsmerkmale Cps-l/ Cps-B / Cps-B sA /Cps-M plus

Anschlussmöglichkeiten Cps-l CPS-B CPS-B SA Cps-M plus
Mögliche Anzahl der pumpen 1 1 / 2 1 / 2 1 / 2 / 3 / 4
Anzahl der Eingänge zur thermoüberwachung der pumpe(n) 1 stck. 1 Stck. je Pumpe 1 Stck. je Pumpe 2 Stck. je Pumpe
230v Abgang für evtl. schrankheizung o. Kleinkompressor • • • •
Anzahl potentialfreie Alarmrelais 1 x 3 x bei 1 Pumpen          

3 x bei 2-Pumpen
3 x bei 1-Pumpen          
3 x bei 2-Pumpen

3x bei 1-2 Pumpen/
6 x bei 3-4 Pumpen

schwimmeranschluss für notbetrieb bei Ausfall der Elektronik  • • 
reihen- od. leiterplattenklemmen für netzanschluss • • • •
reihenklemmen für pumpenanschluss - - • •
Mögliche niveaumessverfahren Cps-l CPS-B CPS-B SA Cps-M plus 
Ein schwimmschalter • • • Bei 1-2 Pumpen
zwei schwimmschalter • • • Bei 1-2 Pumpen
Drei schwimmschalter - • • Bei 1-2 Pumpen
separaten Hochwasserschwimmer (zwangseinschaltung der pumpen) • • • •
4-20mA Analogeingang • • • •
staudruckmesssystem 0 - 3,5 mWs    
Druckschalteranschluß - - - -
Einstellbare steuerungsparameter Cps-l CPS-B CPS-B SA Cps-M plus
trockenlaufüberwachung - • • •
Ein- und Aus- schaltniveaus • • • •
Hochwasserniveau / Alarmniveau • • • •
pumpennachlaufzeit • • • •
lastwechselzeit für pumpen - • • •
pumpenlaufzeitüberwachung (stopp + Alarm / Alarm) • • • •
verzögerungszeit zwischen pumpe-1- und pumpe-2- - • • •
pumpenstromüberwachung  • • • 
Einschaltverzögerung der steuerung nach netzausfall • • • •
Kurzanlauf der pumpen gegen Festsetzen • • • • 
zyklisches leerpumpen (gegen geruchsbildung) • • • •
verzögerungszeit Hochwasseralarm • • • •
Atex-Mode • • • •
Maßeinheit (mm, cm, mbar, ...) wählbar - • • •
sprache D / gB / nl / F / i D / GB / NL / F / I D / GB / NL / F / I D / GB / NL / F / I
Datum / uhrzeit • • • •
Wartungsanzeige • • • •
schaltverh.  f. Ansteuerung eines nachblaskompressors o. rührwerks - • • •
integrierte zeitschaltuhr für Kompressorfunktion - • • •
phasenausfallüberwachung bei ue=0v • • • •
Drehfelderkennung • • • •
integrierter summer ein-/ausschaltbar • • • •
Alarmrelais, Funktion frei programmierbar - • • •
min. und max. stromüberwachung  • • •
passwortschutz • • • •
Bedienung und Anzeige Cps-l CPS-B CPS-B SA Cps-M plus
lCD Display 2x16 zeichen beleuchtet  •  - - -
tFt Display mit touchfunktion (farbig, beleuchtet) - • • •
grafische symbole / icons - • • •
Klartextanzeige • • • •
Menübedienung über touch-Display - • • •
Menübedienung über 4 sensortasten • - - -
Hand-0-Automatik sensortasten für Betriebsartenwahl der pumpen • - - -
Hand-0-Automatik über touch-Display - • • •
lED-Anzeige für Betriebsbereitschaft • • • •
lED-Anzeige für Betriebszustände der pumpen • - - -
lED-Anzeige / summer für störung • • • •
Anzeige der Betriebszustände über tFt-Diplay - • • •
Motorschutzschalter von außen bedienbar - • • -
Klarsichtdeckel  (optional abschließbar) - • • -
Deckel arretiert im geöffneten zustand • • • -
Motorstrommessung und Anzeige  • • •
Betriebsstunden und schaltzyklenanzeige • • • •
Fehlerhistorie • • • •
tastensperre • • • •
Bedienungs- u. Anschlusshinweise am gerät befindlich - • • -
Anschlussschema im Klemmraum - • • -

 option / • serie / - nicht verfügbar  
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zubehör Cps-l CPS-B CPS-B SA Cps-M plus
Akku Modul (2x lithium Akku) -   
Batterie (2 x 9v Block) . - - -
Anzahl zenerbarrieren - max 2 Stück max 2 Stück beliebig
lED-Modul - - - 
interne Heizung - -  
überlastrelais  - - -
Motorschutzschalter - • • •
leistungsschütz • • • • 
Dichtigkeitsüberwachung der pumpen - - - 
Fehlerstromschutzschalter (je pumpe / gesamte Anlage) - x1 x1 
voltmeter / Amperemeter - - - 
größeres Kunststoffgehäuse - - - 
gehäuse stahllblech - - - 
schlüsselschalter - - - 
Betriebsstundenzähler - - - 
steuertransformator 400/230 vAC - - - 
Elektromechanischer H-o-A schalter für Betriebswahl der pumpen - - - 
Fernwirksystem per gsM-Modem -   
Hauptschalter  • • 
Ferwirksystem Ethernet -   
steuermodul zur Ansteuerung eines Kompressors -   
zusätzlicher 400v Abgang - - - 
ptC-relais je pumpe für thermokontaktauswertung - x1 x1 
phasenausfallrelais mit unterspannungserkennung - x1 x1 
Analogausgang 4-20 mA - - - •
lED leuchtmelder nach Kundenwunsch fre belegbar - - - 
Blitzschutz (fein-, mittel-, grobschutz) - - - 
notstromeinspeisung - - - 
Eingangsklemmen größer als 4qmm - -  
steuerung mit Direktstart • • - •
steuerung mit stern-Dreieck-Anlauf - - - •
steuerung mit sanftanlauf - - • •
steuerung mit Frequenzumrichter - - - 

Ausstattungsmerkmale Cps-l/ Cps-B / Cps-B sA /Cps-M plus

Cps B1

Cps B2 sACps-M plus

Cps l

 option / • serie / - nicht verfügbar / x1 auf Anfrage 
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